
Χρωµατόµετρο Pocket DR300, Μαγγάνιο, HR, µε κουτί
Αρ. προϊόντος: LPV445.99.15110

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Διαθέσιμο

Αποδεδειγµένο παρελθόν. Ακριβές και γρήγορο.

Το DR300 διατηρεί την κληρονοµιά αξιοπιστίας του χρωµατόµετρου Pocket της Hach µε έναν πιο φιλικό προς τον χρήστη σχεδιασµό.
 
 
Σηµειώστε ότι τα αντιδραστήρια δεν περιλαµβάνονται στο κιτ και πρέπει να αγοράζονται ξεχωριστά.

Αξιοπιστία
Από το 1993, η Hach συνεχίζει να παρέχει υψηλής ποιότητας χηµικά και χρωµατοµετρικά όργανα, προσφέροντας αξιόπιστες µετρήσεις
ακριβείας.

Απλή λειτουργία
Απλή, εύχρηστη λειτουργία που µειώνει πιθανά σφάλµατα από µη αυτόµατη χρήση, εξασφαλίζοντας έγκυρη µέτρηση δεδοµένων που
µπορείτε πάντα να εµπιστεύεστε. Η µεγαλύτερη οθόνη µε βελτιωµένο οπισθοφωτισµό διευκολύνει την ανάγνωση των µετρήσεων σε
οποιεσδήποτε συνθήκες περισσότερο από ποτέ.

Ανθεκτικό
Ο ανθεκτικός, αδιάβροχος (IP67) σχεδιασµός αντέχει οποιεσδήποτε συνθήκες στο πεδίο (πτώσεις, ακραίες θερµοκρασίες, βροχή και ρύποι).

Προδιαγραφές

Ανιχνευτής : Φωτοδίοδος από πυρίτιο

Απορρόφηση: 0 - 2,5 mAbs

Βάρος : 0,25 kg

Διαστάσεις (ΥxΠxB): 34 mm x 69 mm x 157 mm

Εγγύηση : 24 µήνες

Ειδικά χαρακτηριστικά : µε κουτί

Εύρος µέτρησης : 0,2 - 20,0 mg/L Mn

Ηλεκτρική τροφοδοσία: Τέσσερις αλκαλικές µπαταρίες ΑΑΑ, διάρκεια ζωής κατά προσέγγιση 5.000 δοκιµές

Καταγραφή δεδοµένων : Τελευταίες 50 µετρήσεις

Κατάταξη περιβλήµατος : IP67, αδιάβροχο σε 1m για 30 min.

Μέθοδος µέτρησης : Οξείδωση µε υπεριωδικό οξύ

Μήκος κύµατος : 528 ±2 nm

Οθόνη: LCD µε οπισθοφωτισµό

Παράµετρος : Μαγγάνιο



Πηγή λυχνίας : Δίοδος εκποµπής φωτός (LED)

Συµβατότητα κυψελίδας δείγµατος : 1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)

Συνθήκες λειτουργίας : 0 - 50 °C; 0 - 90% σχετική υγρασία (χωρίς συµπύκνωση υδρατµών)

Τι περιέχει το καλάθι: Κάθε χρωµατόµετρο Pocket DR300 διατίθεται ως κιτ έτοιµο για χρήση σε ανθεκτικό βαλιτσάκι
µεταφοράς (4660200) και συµπεριλαµβάνει µπαταρίες, κυψελίδες δείγµατος (2427606) και ένα
έντυπο εγχειρίδιο. Τα αντιδραστήρια πρέπει να αγοράζονται ξεχωριστά.

Φασµατικό εύρος ζώνης : Εύρος ζώνης φίλτρου 15 nm

Τι περιέχει το καλάθι

Κάθε χρωµατόµετρο Pocket DR300 διατίθεται ως κιτ έτοιµο για χρήση σε ανθεκτικό βαλιτσάκι µεταφοράς (4660200) και συµπεριλαµβάνει
µπαταρίες, κυψελίδες δείγµατος (2427606) και ένα έντυπο εγχειρίδιο. Τα αντιδραστήρια πρέπει να αγοράζονται ξεχωριστά.

Product details pdf footer


