
25 µS/cm Πιστοποιηµένα υλικά αναφοράς (CRM), Πρότυπο
διάλυµα αγωγιµότητας, NaCl, 250 mL
Αρ. προϊόντος: S51M013

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Διαθέσιμο

Πιστοποιηµένα υλικά αναφοράς (CRM) σύµφωνα µε το EN ISO 17034

Πιστοποιηµένα υλικά αναφοράς (CRM), Πρότυπο διάλυµα αγωγιµότητας σύµφωνα µε το DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00)
µε Πιστοποιητικό ανάλυσης* όπου αναφέρεται η ακριβής τιµή αγωγιµότητας. Εγγυηµένη διάρκεια ζωής χάρη στην αεροστεγή συσκευασία
αλουµινίου. Αγωγιµότητα χλωριούχου νατρίου (NaCl): 25,0 µS/cm ±5% (k=2) στους 25 °C, γυάλινη φιάλη των 250 mL.
 
 
*Διατίθεται για λήψη από τη διεύθυνση www.hach.com/CoA.

Διαπιστευµένος παραγωγός υλικών αναφοράς
Η Hach είναι διαπιστευµένη από τη Γερµανική αρχή διαπιστεύσεων DAkkS ως καταχωρισµένη εταιρεία παραγωγής υλικών αναφοράς
σύµφωνα µε το DIN EN ISO 17034:2017. Το εργαστήριο βαθµονόµησης της Hach βρίσκεται στο Βερολίνο και είναι καταχωρισµένο
σύµφωνα µε το DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Πλήρως ιχνηλάσιµα πρότυπα
Η χρήση προτύπων που κατασκευάζονται από διαπιστευµένο παραγωγό υλικών αναφοράς παρέχει πλήρη εµπιστοσύνη στην αλυσίδα
ανιχνευσιµότητας και τις υπολογισµένες αβεβαιότητες.

Εγγυηµένη διάρκεια ζωής 1 έτους
Κάθε πρότυπο χορηγείται σε γυάλινη φιάλη, για διασφάλιση της ασφαλούς αποθήκευσης.
 
Μέχρι το πρώτο άνοιγµα η πιστοποιηµένη τιµή είναι εγγυηµένη για 1 έτος από την ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

Λήψη πιστοποιητικού
Κάθε πρότυπο έχει το δικό του Πιστοποιητικό ανάλυσης διαθέσιµο για λήψη από την τοποθεσία web της Hach.

Αποδεδειγµένη ιχνηλασιµότητα
Κάθε πρότυπο έχει το δικό του πιστοποιητικό συµµόρφωσης και ιχνηλασιµότητας διαθέσιµο για λήψη από την τοποθεσία web της Hach. Η
χρήση προτύπων που κατασκευάζονται από διαπιστευµένο εργαστήριο σάς κάνει να έχετε εµπιστοσύνη στην αλυσίδα ανιχνευσιµότητας και
τις υπολογισµένες αβεβαιότητες.

Προδιαγραφές

Package settings: Φιάλη

Ιχνηλάσιµο κατά NIST: Ναι

Κατηγορία: Διάλυµα

Όγκος/Μέγεθος πακέτου : 250 mL

Όνοµα µεθόδου : Standard solution verified by Reference Materials Laboratory

Παράµετρος : Αγωγιµότητα



Περιγραφή : Conductivity calibration solution

Συγκέντρωση : 25,0 µS/cm ±5,0 % στους 25°C

Συνθήκες Αποθήκευσης: 10 - 25°C (πρέπει να προστατεύεται από το φως)

Τύπος : NaCl
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