
DR/890 Colorimeter for 90+ Methods
Αρ. προϊόντος: 4847000

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Προτεινόμενα στοιχεία αντικατάστασης:
• 9385200

Portable and robust, micro-processor-controled Colorimeter with modern, power-saving LED Technology. Pre-programmed with 90 Analyse
Methods.

Easy operation

Designed for use in the field

Rugged construction

Reliable results without a mains connection

Configured for immediate use

Προδιαγραφές

User interface: 16 key

Ακρίβεια µήκους κύµατος : ± 1 nm Fixed Wavelength, varies with model

Γλώσσα διεπαφής χειριστή : English

Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας : English, German, Italian

Εγγύηση : 1 έτος

Επιλογή µήκους κύµατος : Automatic based on test selected

Εύρος θερµοκρασίας Λειτουργίας: 0 - 50 °C

Εύρος µήκους κύµατος : 420, 520, 560, 610 nm

Μέγεθος οθόνης : 38 mm x 64 mm

Οθόνη: LCD, shows results, parameter, name, and unit

Οπτικό σύστηµα : 0 / 180 transmittance

Πηγή λυχνίας : 4 LEDs (Light Emitting Diode)

Προγράµµατα χειριστή : 10 user entered programs,
 
12 data points each

Σκοπός προµήθειας : DR/800 Colorimeter, two 1-inch glass sample cells marked at 10, 20 and 25 mL, two 1 cm plastic
sample cells, 1 x 16-mm COD/Test 'N Tube™ adapter, 4 AA alkaline batteries, instrument and
procedure manuals. European CE mark.

Συµβατότητα κυψελίδας : 1 in and 16 mm round vial (16 mm with adapter)



Τύπος οθόνης : b/w

Ύψος δέσµης : 5 mm

Φωτοµετρική ακρίβεια : ± 0,005 Abs @ 1,0 Abs

Φωτοµετρική Γραµµικότητα : ± 0,002 Abs (0 - 1 Abs)

Φωτοµετρικό εύρος µέτρησης : 0 - 2 Abs
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