
Μετρητής TDS σε χαµηλό εύρος µέτρησης Pocket Pro
Αρ. προϊόντος: 9531200

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Διαθέσιμο

Εξαλείψτε τις εικασίες από τις µετρήσεις σας.

Με τα Hach Pocket Pro και Pro+ έχετε ακριβή αποτελέσµατα µε ενσωµατωµένους διαγνωστικούς ελέγχους, µπαταρίες µε δυνατότητα
αντικατάστασης και µεγάλη ευανάγνωστη οθόνη LCD.

Εµπιστοσύνη στα αποτελέσµατα
Με τα απλά βήµατα βαθµονόµησης, δεν χρειάζονται πλέον εικασίες για τη βαθµονόµηση του αισθητήρα ώστε να διατηρείται σε βέλτιστη
κατάσταση.

Εξοικονόµηση χρόνου και χρηµάτων
Με τις µπαταρίες AAA µε εύκολη αντικατάσταση και τον υποδοχέα δείγµατος, η συντήρηση και οι µετρήσεις απλοποιούνται

Ευκολία χρήσης
Η µεγάλη οθόνη LCD είναι ευανάγνωστη. Ο οπίσθιος φωτισµός συµπεριλαµβάνεται σε µοντέλα Pocket Pro⁺, επιτρέποντας µετρήσεις σχεδόν
σε κάθε περιβάλλον φωτισµού.

Προδιαγραφές

Accuracy: 1% της πλήρους κλίµακας

Range: 0 - 1999 ppm

Resolution: 1 ppm

TDS factor: Προσαρµόσιµη, προεπιλογή 0,71

Απαιτήσεις µπαταρίας: 4, AAA

Βαθµός προστασίας θήκης µεταφοράς: IP67

Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας : Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά

Εγγύηση : 24 µήνες

Εύρος θερµοκρασίας Λειτουργίας: 0 - 50 °C

Όγκος δείγµατος : 7 mL

Οπισθοφωτισµός : Όχι

Παράµετρος : LR TDS (ολικά διαλελυµένα στερεά), Θερµοκρασία

Τι περιέχει το καλάθι: Συµπεριλαµβάνονται: µετρητής, 4 µπαταρίες AAA, αναδέτης και οδηγός γρήγορης εκκίνησης.
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