
2100AN IS Εργαστηριακό θολόµετρο, ISO, 230 V
Αρ. προϊόντος: 4790102

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Προτεινόμενα στοιχεία αντικατάστασης:
• LPV444.99.00320

Προδιαγραφές

Lamp Type: LED 860 ± 30 nm

Printer: Ενσωµατωµένος (θερµικού τύπου, 58 mm, έως 28 στήλες)

Serial input interface: Σειριακή διασύνδεση RS232 (αµφίδροµη)

User interface: Κουµπί

Ακρίβεια : ± 2 % της µέτρησης συν 0,01 NTU από 0 έως 1000 NTU
 
± 5 % της ένδειξης από τα 1000 έως τα 4000 NTU
 
± 10 % της ένδειξης από τα 4000 έως τα 10,000 NTU

Απορρόφηση: 0.001 Abs στην κατώτατη περιοχή τιµών

Βάρος : 3,77 kg

Γλώσσα διεπαφής χειριστή : Αγγλικά

Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας : Αγγλικά

Διαστάσεις (ΥxΠxB): 156 mm x 400 mm x 305 mm

Διεπαφή : RS232 serial (bi-directional)

Έκπλυση αέρα : 0.1 scfm σε 69 kPa , οδοντωτή σύνδεση για σωλήνες 1/8'', µέγιστη πίεση 138 kPa. Ξηρό άζωτο ή
αέρας κατηγορίας οργάνων.

Εξαρτήµατα : Κιτ κυψελίδων Flow-Cell, κιτ προσαρµογής κυψελίδων, κιτ απαερίωσης δειγµάτων

Επαναληψιµότητα : ± 1 % όποιο είναι µεγαλύτερο

Επιλογές τροφοδοτικού: 230 V AC, µε EU καλώδιο τροφοδοσίας

Εύρος θερµοκρασίας Λειτουργίας: 0 - 40 °C

Εύρος µέτρησης : 0 - 10000 NTU/ FNU

Κύριες συνδέσεις : µέγιστη τιµή

Λειτουργία µέτρησης: FNU, FAU, NTU, EBC, ABS, %T, ASC

Μεγ. Υγρασία λειτουργίας : 90 %

Όγκος δείγµατος : 30 mL µε κυψελίδα δείγµατος 25 mm
 
2,5 mL µε 12 mm
 
3,5 mL µε 13 mm



 
5 mL µε 16 mm
 
7 mL µε 19 mm

Πηγή λυχνίας : LED 860 ± 30

Πιστοποιήσεις συµµόρφωσης: UL/CSA/CE

Προγράµµατα χειριστή : 2

Πρότυπο: EN ISO 7027, DIN EN 27027, DIN 38404, NFT 9033

Σκοπός προµήθειας : Όργανο, κυψελίδες δείγµατος, πρότυπα διαλύµατα βαθµονόµησης StablCal, λάδι σιλικόνης,
ύφασµα λαδώµατος, κάλυµµα προστασίας από τη σκόνη, εγχειρίδιο, καλώδιο τροφοδοσίας µε φις
για χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, χαρτί εκτυπωτή.

Συµβατότητα κυψελίδας : 25 mm κυλινδρικό

Συνθήκες Αποθήκευσης: -40 °C - 60 °C

Τι περιέχει το καλάθι: Όργανο, κυψελίδες δείγµατος, πρότυπα διαλύµατα βαθµονόµησης StablCal σε σφραγισµένα
φιαλίδια, λάδι σιλικόνης, ύφασµα λαδώµατος, κάλυµµα προστασίας από τη σκόνη, εγχειρίδιο,
καλώδιο τροφοδοσίας για χώρες τηςΕυρώπης, χαρτί εκτυπωτή.

Τύπος οθόνης : Οθόνη τύπου LED 8 ψηφίων

Χρόνος απόκρισης : 6,8 s µε απενεργοποιηµένη τη λειτουργία µέσης τιµής σηµάτων

Χρόνος Σταθεροποίησης : Instantaneous

Τι περιέχει το καλάθι

Όργανο, κυψελίδες δείγµατος, πρότυπα διαλύµατα βαθµονόµησης StablCal σε σφραγισµένα φιαλίδια, λάδι σιλικόνης, ύφασµα λαδώµατος,
κάλυµµα προστασίας από τη σκόνη, εγχειρίδιο, καλώδιο τροφοδοσίας για χώρες τηςΕυρώπης, χαρτί εκτυπωτή.
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