
Πληρωµένο µε γέλη ηλεκτρόδιο pH πεδίου, χαµηλών
απαιτήσεων συντήρησης Intellical PHC101, καλώδιο 15
µέτρων
Αρ. προϊόντος: PHC10115

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Έξυπνος αισθητήρας HQD Intelligent

Το Intellical PHC101 είναι ένα ψηφιακό συνδυαστικό ηλεκτρόδιο pH µε ενσωµατωµένο αισθητήρα θερµοκρασίας. Το PHC101 έχει χαµηλές
απαιτήσεις συντήρησης χάρη σε ένα µη επαναπληρώσιµο, πληρούµενο µε γέλη, µονό ανοικτό σύνδεσµο αναφοράς. Αυτή η ανθεκτική έκδοση
PHC101 είναι κατασκευασµένη µε σώµα από ανοξείδωτο χάλυβα που διασφαλίζει επαρκές βάρος στον αισθητήρα για εύκολο εξωτερικό
χειρισµό. Το τµήµα ανίχνευσης pH προστατεύεται από ένα προστατευτικό κάλυµµα και η σύνδεση εξασφαλίζεται από ένα ανθεκτικό και
ορατό κίτρινο καλώδιο στο οποίο µπορείτε να κουµπώσετε δείκτες βάθους (προαιρετικά εξαρτήµατα), καθιστώντας τα ανθεκτικά µοντέλα
PHC101 ειδικά σχεδιασµένα για χρήση στο πεδίο. Η ανθεκτική έκδοση PHC101 διατίθεται µε καλώδιο 5, 10, 15 ή 30 µέτρων. Το ανθεκτικό
PHC101 είναι ιδανικό για τη µέτρηση του pH σε κάθε τύπο εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως ποτάµια, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα,
δεξαµενές, λίµνες, θάλασσες, µονάδες υγρών αποβλήτων, πηγαία ύδατα, δεξαµενές πόσιµου νερού για σκοπούς διαδικασιών ποιότητας νερού,
περιβαλλοντικών διαδικασιών και διαδικασιών επεξεργασίας.

Οι ανθεκτικοί ψηφιακοί αισθητήρες Intellical µπορούν να εκτελέσουν µε αξιοπιστία δοκιµές στις πιο αντίξοες περιβαλλοντικές
συνθήκες
Το σώµα από ανοξείδωτο χάλυβα, το προστατευτικό κάλυµµα αισθητήρα από πολυµερές και τα ενισχυµένα καλώδια µε χαλύβδινο
προστατευτικό προστατεύουν τον αισθητήρα για µέτρηση οπουδήποτε στο πεδίο.

Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical παρέχουν απόλυτη ιχνηλασιµότητα στο ιστορικό µετρήσεων
Αποθήκευση χρόνου και ηµεροµηνίας για κάθε µέτρηση, αναγνωριστικό χειριστή και δείγµατος, ιστορικό βαθµονόµησης, παράµετρος και
σειριακός αριθµός αισθητήρα.

Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical ειδοποιούν τον χρήστη όταν απαιτείται επαναβαθµονόµηση
Δεν απαιτούνται εικασίες για την παροχή των πιο αξιόπιστων και ακριβών αποτελεσµάτων µε κάθε µέτρηση.

Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical µπορούν να µετακινηθούν µεταξύ µετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθµονόµησης ή εκ νέου
καταχώρισης των ρυθµίσεων µέτρησης
Ιδανικός για περιβάλλον πολλών χρηστών µε πολλούς εργαστηριακούς και φορητούς µετρητές σειράς HQD.

Οι ανθεκτικοί ψηφιακοί αισθητήρες Intellical είναι αδιάβροχοι σε βάθος έως και 30 µέτρων (κατηγορία IP67)

Προδιαγραφές

Accuracy: ±0,02 pH

Reference system: Ag/AgCl

Resolution: 0,001/0,01/0,1

Sensor material: Zeonor / Ανοξείδωτος χάλυβας

Sodium (Alkalinity) error: -0,6 pH σε pH 12,6 σε 1 M NaOH

Ακρίβεια θερµοκρασίας : ±0,3 °C

Απαιτήσεις δοκιµής: Απαιτούµενη παράµετρος: pH
 
Ελάχιστο βάθος δείγµατος (mm): 20



Βάρος : 1,5 kg

Διακριτική ικανότητα θερµοκρασίας : 0,1 °C

Εγγύηση : 6 µήνες

Ειδικά χαρακτηριστικά : Διπλός σύνδεσµος αναφοράς

Ειδική αντίσταση νερού : IP67, αδιάβροχος για 24 ώρες σε βάθος 30 µέτρων

Εύρος θερµοκρασίας : 0 - 50 °C

Εύρος µέτρησης : pH 2 - 14

Εφαρµογή: Clean & Dirty Samples

Θερµική αντίσταση : ATC

Κιτ προϊόντος: Μοντέλο: PHC101
 
Εξαρτήµατα που περιλαµβάνονται: Κανένα

Μήκος : 223 mm

Μήκος καλωδίου : 15 m

Παράµετρος : pH

Σετ;: Όχι

Σύνδεση : Ανοικτή σύνδεση

Τι περιέχει το καλάθι: Ανθεκτικό ηλεκτρόδιο pH Intellical PHC101 µε πώµα αποθήκευσης, καλώδιο 15 µέτρων,
πιστοποιητικό βαθµονόµησης και βασικό εγχειρίδιο χρήσης.

Τύπος αισθητηρίου : Γυαλί pH

Τύπος ηλεκτροδίου : Μη επαναπληρώσιµο στοιχείο αναφοράς γέλης

Τύπος ηλεκτροδίων : Ανθεκτικό

Τύπος µεθόδου: Πεδίο: Μη επαναπληρώσιµο στοιχείο αναφοράς τύπου gel

Τι περιέχει το καλάθι

Ανθεκτικό ηλεκτρόδιο pH Intellical PHC101 µε πώµα αποθήκευσης, καλώδιο 15 µέτρων, πιστοποιητικό βαθµονόµησης και βασικό εγχειρίδιο
χρήσης.
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