
DRB 200-2 Dry thermostat with 2 blocks, 15x16 mm, 15x16
mm
Αρ. προϊόντος: LTV082.99.44001

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

Thermostat DRB 200 – the simple solution for all digestions

Pre-programmed for standard digestions (e.g. for Ptot, TN or metals) and freely programmable for user specific digestions.
 
Equipped with a large readable display and a digital timer with an automatic switch-off and acoustic signal. Operational safety guaranted by
protection lid covering the heating block, by the insulated external shell and by an integrated anti-overheating feature. Cuvettes and reaction
vessels can be digested at large scale of different temperatures and time settings. Temperature stability and reproducibilty ensured.

Great flexibility

Excellent reproducibility

Simple to use

Προδιαγραφές

Heating system: 2 Heating Blocks

User interface: 3 softkeys

Ανάλυση οθόνης : 5 x 7 dot matrix

Απαίτηση Ισχύος (Voltage): 115/220 V AC

Αριθµός κυψελίδων : 15 x 16 mm diameter

Βάρος : 2,8 kg

Γλώσσα διεπαφής χειριστή : English, French, German, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Polish

Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας : English, French, German, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Danish, Polish

Εγγύηση : 24 µήνες

Έλεγχοι ασφαλείας : CE, GS, cTUVus

Εύρος θερµοκρασίας Λειτουργίας: 10 - 45 °C

Κύριες συνδέσεις : 50 - 60 Hz protection class I

Μεγ. Υγρασία λειτουργίας : 90 %

Μέγεθος οθόνης : 2 x 16 character

Προγράµµατα θέρµανσης : Preprogrammed for 40°C, 100°C, 150°C, 165°C and freely selectable 37-165°C, 1-480 min.

Προγράµµατα χειριστή : 6 free temperature/time

Ρυθµός θέρµανσης : From 20 - 150 °C in 10 minutes

Σταθερότητα θερµοκρασίας : ± 1 °C σε συµµόρφωση µε τις µεθόδους EN, ISO, EPA



Συνθήκες Αποθήκευσης: -40 - 60 °C

Τύπος οθόνης : LCD
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