
NITRATAX plus sc Αυτοκαθαριζόµενο αισθητήριο συνεχούς
µέτρησης µεγάλης ακρίβειας µε υπεριώδη ακτινοβολία για
µέτρηση νιτρικών, 1 mm
Αρ. προϊόντος: LXV417.99.10001

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Προτεινόμενα στοιχεία αντικατάστασης:
• LXV448.99.11001

Ανάλυση µε υπεριώδη ακτινοβολία-η εναλλακτική λύση που δεν απαιτεί αντιδραστήρια: NITRATAX plus sc

Μέθοδος που δεν απαιτεί αντιδραστήρια. Φωτόµετρο απορρόφησης πολλαπλής δέσµης µε φλας, αντιστάθµιση θολότητας µέσω µέτρησης
αναφοράς. Τοποθετείται απευθείας µέσα στο δείγµα που ρέει (προαιρετική µονάδα µε διέλευση ροής).
 
Αισθητήριο από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι δέσµες υπεριώδους ακτινοβολίας προβάλλονται σε ένα διάκενο για άµεση µέτρηση της
περιεκτικότητας του νερού, των λυµάτων και της ενεργοποιηµένης ιλύος σε νιτρικά. Το παράθυρο µέτρησης καθαρίζεται από ένα µάκτρο.
Αξιολόγηση µέσω του ελεγκτή SC. Ο ειδικά σχεδιασµένος εξοπλισµός στερέωσης του αισθητηρίου στο άκρο της δεξαµενής εγγυάται
την απλή τοποθέτηση και τον εύκολο χειρισµό του. Για να τοποθετήσετε τον ελεγκτή κοντά στο αισθητήριο, πρέπει να χρησιµοποιήσετε
τον εξοπλισµό στερέωσης του ελεγκτή sc στο άκρο της δεξαµενής. Η έκδοση µε διέλευση ροής χρησιµοποιείται όπου δεν είναι δυνατή η
εγκατάσταση µε βύθιση για λόγους που σχετίζονται µε την κατασκευή ή όπου το ίδιο το µέσο καθιστά απαραίτητη την εκτέλεση της µέτρησης
σε φιλτραρισµένο δείγµα (πολύ υψηλή συνολική περιεκτικότητα σε στερεά, σηµεία εισόδου του µέσου σε µονάδες επεξεργασίας λυµάτων
κ.λπ.).
 
 
Από τις 30 Απριλίου 2023, οι αισθητήρες Nitratax plus sc και Nitratax eco sc θα καταργηθούν. Ανακαλύψτε τη νέα γενιά αισθητήρων νιτρικών
και νιτρωδών UV αναζητώντας τη σειρά NT3.

Μέθοδος απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας: αποδεδειγµένη αξιοπιστία, συνεχή και ακριβής µέτρηση

Εξαλείφει την ανάγκη χρήσης αντιδραστηρίων, δειγµατοληψίας και ρύθµισης της κατάστασης του δείγµατος

Αυτοκαθαριζόµενο αισθητήριο

Μέτρηση σε ενεργοποιηµένη ιλύ ή σε νερό

Εργοστασιακή βαθµονόµηση που διαρκεί εφ' όρου ζωής

Προδιαγραφές

Ακρίβεια : ± 3 % της µετρούµενης τιµής +0,5 mg/L (µε πρότυπο διάλυµα)

Ανάλυση : 0.1 mg/L

Αντιστάθµιση ιλύος: Ναι

Απαιτήσεις συντήρησης : 1 hour/month typical

Αρχή µέτρησης : Μέτρηση απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας

Βάρος : 3,6 kg

Διάµετρος : 70 mm



Διάστηµα service : 6 months or as experience dictates

Διάστηµα µέτρησης : 15 s - 30 min (δυνατότητα επιλογής σταθερών τιµών)

Εγγύηση : 24 µήνες

Ελεγκτής : Sensor only

Επαλήθευση : Using standard solutions

Εύρος θερµοκρασίας Λειτουργίας: 2 - 40 °C

Εύρος µέτρησης : 0,1 - 100 mg/L NO2+3-N
 
0 - 400 mg/L NO3

Εύρος πίεσης : ≤ 0,5 bar

Εφαρµογή: Wastewater - All Applications

Θερµοκρασία περιβάλλοντος : 2 - 40 °C

Κατανάλωση ισχύος : 2 VA

Μήκος : 333 mm

Μήκος διαδροµής : 1 mm

Μήκος καλωδίου : 10 m σταθερό καλώδιο στο αισθητήριο

Μοντέλο : Nitratax plus sc

Όριο ανίχνευσης : 0,1 mg/L NO2+3–N (µε πρότυπα διαλύµατα)

Πίεση λειτουργίας : 0.5 bar, maximum

Ρυθµός ροής δείγµατος : 0.5 - 10 L/h sample

Συµβατότητα ελεγκτή : SC200, SC1000, SC4500. All controllers sold separately

Τι περιέχει το καλάθι: Nitrate probe, standard solution, user manual

Υλικό : Sensor enclosure: stainless steel 316, 1.4571, single sealed body
 
Wiper axle: stainless steel 1.4104
 
Cable gland: stainless steel 1.4305
 
Cable gland seal: PVDF
 
Profile carrier: stainless steel 1.4310
 
Wiper arm: stainless steel 1.4581
 
Wiper profile: Silicone
 
Measuring window: Suprasil (quartz glass)

Χρόνος απόκρισης : ≥ 1 min

Τι περιέχει το καλάθι

Nitrate probe, standard solution, user manual

Απαιτούμενα παρελκόμενα

• Μονάδα αισθητήρα SC1000 για 4 αισθητήρες, 4 έξοδοι 4-20 mA, ρελέ, 110-240 V AC, καλώδιο ΕΕ  (Item LXV400.99.2R121)
• Μονάδα οθόνης SC1000  (Item LXV402.99.00001)
• Ελεγκτής SC4500, Prognosys, 5 έξοδοι mA, 2 ψηφιακοί αισθητήρες, 100 - 240 VAC, χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας 

(Item LXV525.99A11551)
• Ελεγκτής SC4500, µε δυνατότητα Claros, 5 έξοδοι mA, 2 ψηφιακοί αισθητήρες, 100 - 240 VAC, χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας 

(Item LXV525.99AA1551)



• Ελεγκτής SC4500, µε δυνατότητα Claros, 5 έξοδοι mA, 2 ψηφιακοί αισθητήρες, 100 - 240 VAC, φις ευρωπαϊκού τύπου 
(Item LXV525.99CA1551)

• Ελεγκτής SC4500, Prognosys, 5x Έξοδοι mA, 1 ψηφιακός αισθητήρας, 100 - 240 VAC, χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας 
(Item LXV525.99A11501)

• Ελεγκτής SC4500, Prognosys, 5x Έξοδοι mA, 2 ψηφιακοί αισθητήρες, 24 VDC, χωρίς φις  (Item LXV525.99Z11551)
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