
8350 Συνδυαστικό αισθητήριο pH, 3/4", αναλογικό, για
δείγµατα µε ρύπους
Αρ. προϊόντος: 08350=C=0005

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Διαθέσιμο

Με σώµα από CPVC, καλώδιο 10 m και εµβαπτιζόµενη ράβδο γείωσης. Tmax 80 °C.

Μικρός χρόνος απόκρισης για ακριβή αντιστάθµιση της θερµοκρασίας (ενσωµατωµένο Pt100)

Βελτιστοποιηµένη διάρκεια ζωής: υψηλή αντοχή στη δηλητηρίαση χάρη στη διπλή ένωση

Σώµα και υλικά επαφής ανθεκτικά στα χηµικά, γυάλινo βολβό µε προστασία κατά των κρούσεων.

Δεν χρειάζεται συντήρηση: Συνδυαστικό ηλεκτρόδιο τύπου gel

Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος ηλεκτροδίων: αυτόµατος έλεγχος αντίστασης γυαλιού και αναφοράς

Προδιαγραφές

Special notes: Αισθητήριο θερµοκρασίας σε επαφή µε το µέσο

Αισθητήριο θερµοκρασίας : PT100

Ακρίβεια : 0,05 pH στους 25 °C

Διάφραγµα : Επίπεδη ένωση από PTFE

Εγγύηση : 6 µήνες

Ειδικές σηµειώσεις : Εµβαπτιζόµενη ράβδος γείωσης,
 
θολωτό γυαλί µε
 
περίβληµα προστασίας

Εύρος θερµοκρασίας Λειτουργίας: Temperature Maximum: 110 °C (230 °F)

Εύρος µέτρησης : 0 - 12 pH, ± 0.05 pH

Εύρος πίεσης : 10 bar στους 80 °C

Εφαρµογή: Fouling Environments

ηλεκτροδίων αναφοράς : None

Ηλεκτρολύτης : KNO3 και KCl

Μήκος : 150 mm

Μήκος καλωδίου : 10 m

Ολίσθηση: < 2 mV/week µη αθροιστικά

Σπείρωµα αισθητηρίου: 0,75 " Σπείρωµα NPT και στα δύο άκρα του αισθητηρίου



Σύνδεσµος : Fixed cable

Υλικό : Γυαλί

Χρόνος απόκρισης T95: 10 s
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