
Αναλυτής ολικού σιδήρου και ολικού διαλελυµένου σιδήρου
Fe(II+III) EZ2306
Αρ. προϊόντος: EZ2306.XXXXXXXX

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρωµατοµετρική ανάλυση συνεχούς µέτρησης για τον ολικό σίδηρο και τον ολικό διαλελυµένο σίδηρο Fe(II
+ΙΙΙ) σε νερό

Οι αναλυτές ολικού σιδήρου EZ2000 επιτυγχάνουν άριστη ακρίβεια και ορθότητα. Στο κέντρο του χρωµατόµετρου υπάρχει µια διάταξη
φωτοµέτρου µικρών διαστάσεων, σχεδιασµένη ειδικά για τους αναλυτές EZ Series. Η κατανάλωση αντιδραστηρίων µειώνεται εξαιτίας της
ανάλυσης χαµηλού όγκου, ωστόσο η υψηλή ευαισθησία διασφαλίζεται µέσω του µεγάλου µήκους οπτικής διαδροµής. Το όριο ανίχνευσης
βρίσκεται στο χαµηλό εύρος µg/L.
 
Οι αναλυτές ολικού σιδήρου EZ2000 διαθέτουν µια εσωτερική µονάδα χώνευσης. Αυτό το επιπλέον βήµα πριν από την ανάλυση επιτρέπει τη
µέτρηση µεταλλικών ειδών µη διαλυτών ή υπό µορφή συµπλόκου.
 
 
Αξιόπιστα αποτελέσµατα
 
Έξυπνες, αυτόµατες λειτουργίες βαθµονόµησης, επικύρωσης, προετοιµασίας και καθαρισµού είναι ενσωµατωµένες στο λογισµικό
του ελεγκτή και συµβάλλουν στην ανάλυση της απόδοσης, στη µεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας και στην εξάλειψη της ανάγκης
παρέµβασης του χειριστή. Μικροαντλίες ακριβείας παρέχουν τις δόσεις όλων των αντιδραστηρίων. Οι γραµµές δείγµατος και το δοχείο
ανάλυσης καθαρίζονται µε απιονισµένο νερό για την εξάλειψη της επιµόλυνσης µεταξύ των δειγµάτων. Το ηλεκτρονικό τµήµα και το
υγροχηµικό τµήµα του αναλυτή διαχωρίζονται πλήρως. Μια διαφανής θυρίδα επιτρέπει την άµεση οπτική επιθεώρηση του υγρού τµήµατος.
 
 
Ευελιξία που καλύπτει τις ανάγκες σας
 
Οι αναλυτές ολικού σιδήρου EZ Series παρέχονται σε µια ελκυστική, εργονοµική κεντρική µονάδα µικρών διαστάσεων. Όλος ο εξοπλισµός
ελέγχεται από τον ενσωµατωµένο βιοµηχανικό πίνακα υπολογιστή. Η αρθρωτή κατασκευή του αναλυτή επιτρέπει την προσαρµογή του στην
εκάστοτε εφαρµογή και τις λειτουργικές σας ανάγκες.
 
- Το πρότυπο εύρος µέτρησης µπορεί να περιοριστεί από ένα διαφορετικό εύρος βαθµονόµησης ή να διευρυνθεί µέσω επιλογών εσωτερικής
αραίωσης.
 
- Επιλογές αναλογικής και ψηφιακής εξόδου
 
- Ανάλυση πολλαπλών καναλιών για έως και 8 κανάλια δειγµατοληψίας
 
 
Υπάρχουν πολλές επιπλέον διαθέσιµες επιλογές. Επικοινωνήστε µε τη Hach για περισσότερες λεπτοµέρειες.

Προδιαγραφές

Demineralised water: Για έκπλυση/αραίωση



Digital outputs: Προαιρετικά: Modbus (TCP/IP, RS485)

Earth connection: Στεγνώστε και καθαρίστε τον πόλο γείωσης µε χαµηλή σύνθετη αντίσταση (< 1 Ohm)
χρησιµοποιώντας καλώδιο γείωσης > 2,5 mm²

Instrument air: Ξηρό και χωρίς έλαια σύµφωνα µε το πρότυπο ποιότητας ISA-S7.0.01-1996 περί αέρα οργάνου

Precision: Καλύτερο από το εύρος πλήρους κλίµακας 2% για πρότυπα διαλύµατα δοκιµής

Reagent Requirements: Διατηρήστε µεταξύ 10 - 30 °C

Validation: Αυτόµατο, µε ελευθερία προγραµµατισµού συχνότητας

Αναλογικές έξοδοι: Ενεργό φορτίο 4 - 20 mA µέγ. 500 Ohm, πρότυπο 1, µέγ. 8 (επιλογή)

Αποστράγγιση : Ατµοσφαιρική πίεση, µε εξαερισµό, ελάχιστη διάµετρος 32 mm

Αριθµ. Ροών δείγµατος : 1, 2, 4, του 8

Βαθµονόµηση : Αυτόµατο, 2 σηµείων, µε ελευθερία προγραµµατισµού συχνότητας

Βαθµός προστασίας: Θάλαµος αναλυτή: IP44 / Πίνακας υπολογιστή: IP65

Βάρος : 25 kg

Δείγµα: πίεση: Με εξωτερικό δοχείο υπερχείλισης

Διαστάσεις (ΥxΠxB): 690 mm x 465 mm x 330 mm

Εγγύηση : 24 µήνες

Εύρος µέτρησης : 0,01 - 1 mg/L Fe
 
 
Προαιρετικά:
 
0,005 - 0,25 mg/L
 
0,005 - 0,5 mg/L
 
0,08 - 4 mg/L (µε εσωτερική αραίωση)
 
0,16 - 10 mg/L (µε εσωτερική αραίωση)

Θερµοκρασία Δείγµατος: 10 - 30 °C

Θερµοκρασία περιβάλλοντος : 10 - 30 °C ± 4 °C απόκλιση σε σχετική υγρασία 5 - 95% (χωρίς συµπύκνωση υδρατµών)

Μέθοδος µέτρησης : Χρωµατοµετρική µέτρηση µε χρήση διαλύµατος χρώµατος TPTZ, σε συµµόρφωση µε την
πρότυπη µέθοδο APHA 3500-Fe (B)

Μοντέλο : EZ2306

Όριο ανίχνευσης : ≤ 2 µg/L

Παράµετρος : Σίδηρος, ολικός, Fe(II+ΙΙΙ), ολικός διαλελυµένος

Παρεµποδίσεις : Μεταλλικά ιόντα όπως Μόλυβδος > 10 mg/L, Ψευδάργυρος > 2 mg/L, Νικέλιο > 2 mg/L,
Σίδηρος > 5 mg/L, Χαλκός > 5 mg/L. Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες, Κυανιούχα, Νιτρικά,
Φωσφορικά (υψηλότερη περιεκτικότητα πολυφωσφορικών αλάτων έναντι ορθοφωσφορικών
αλάτων), Χρώµιο, Ψευδάργυρος σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν κατά το δεκαπλάσιο αυτήν
του Σιδήρου. Βισµούθιο, Κάδµιο, Υδράργυρος, Μολυβδαίνιο και Άργυρος δηµιουργούν ίζηµα
µε τη Φαινανθρολίνη. Δεν πρέπει να υπάρχουν πολυφωσφορικά άλατα. Παρεµβαίνουν µεγάλες
ποσότητες χρώµατος και θολότητας. Λίπη, έλαια, πρωτεΐνες, τασιενεργά και πίσσα.

Πιστοποιήσεις : Συµµόρφωση CE / πιστοποίηση UL

Ποιότητας δείγµατος : Μέγιστο µέγεθος σωµατιδίων 100 µm, < 0,1 g/L. Θολότητα < 50 NTU

Ρυθµός ροής δείγµατος : 100 - 300 mL/min

Συναγερµός : 1 x δυσλειτουργία, 4 x δυνατότητα διαµόρφωσης από τον χρήση, µέγ. 24 VDC/0,5 A, επαφές
χωρίς δυναµικό

Τι περιέχει το καλάθι: Αναλυτής σιδήρου EZ2306, εγχειρίδιο οδηγιών, 1 x κλειδί θυρίδας διπλής ασφάλισης, 1 x
βραχίονες στήριξης, 2 x κενά δοχεία αντιδραστηρίων 2,5L µε πώµατα (για διάλυµα αναγωγής
και ρυθµιστικό διάλυµα) και 1 x κενό γυάλινο δοχείο αντιδραστηρίου µε πώµα (για διάλυµα
χρώµατος)

τροφοδοσία : 230 VAC, 50/60 Hz



 
120 VAC, 50/60 Hz
 
Μέγ. κατανάλωση ισχύος: 440 VA

Υλικό : Αρθρωτό τµήµα: ABS θερµοδιαµόρφωσης, θυρίδα: PMMA
 
Τµήµα τοιχώµατος: Γαλβανισµένος χάλυβας, επίστρωση µε πούδρα

Χρόνος κύκλου: 20 λεπτά Ολικός Fe (αραίωση + 5 λεπτά)
 
30 λεπτά Ολικός Fe και Fe (II), Fe (II+III)
 
40 λεπτά Ολικός Fe και Fe (II+III) και Fe (II) και Fe (III)

Τι περιέχει το καλάθι

Αναλυτής σιδήρου EZ2306, εγχειρίδιο οδηγιών, 1 x κλειδί θυρίδας διπλής ασφάλισης, 1 x βραχίονες στήριξης, 2 x κενά δοχεία
αντιδραστηρίων 2,5L µε πώµατα (για διάλυµα αναγωγής και ρυθµιστικό διάλυµα) και 1 x κενό γυάλινο δοχείο αντιδραστηρίου µε πώµα (για
διάλυµα χρώµατος)
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